
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere 
Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir 
empfehlen unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen 
und die Eignung für einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene 
Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. 
Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen 
unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle 
Angaben gelten für maximal 12 Monate (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein) oder bis zu gesetzlichen Änderungen in diesem 
Zeitraum. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener 
Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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MECOPREN
®

 L 112 

 
Kontakt- und Montageklebstoff 

MECOPREN L 112  ist ein lösemittelhaltiger Klebstoff auf Naturkautschukbasis. Je nach Verarbeitungs-
variante kann er sowohl als Kontakt- wie auch als Montageklebstoff eingesetzt werden. MECOPREN 
L 112 verklebt zuverlässig Papier, Pappe, Filz, Holz, Hartschaumstoffe (z.B. Styropor® der BASF AG)  
und Schaumgummi. Der Klebstoff ist schnell ablüftend und erreicht nach ca. 24 Stunden seine 
Endfestigkeit. Die "offene" Zeit liegt zwischen 3-5 Minuten. MECOPREN L 112 wird bevorzugt im 
grafischen Bereich zur Layout-Gestaltung und zum Einkleben von Fotos verwendet. 
 
VERARBEITUNG Vor dem Klebstoffauftrag sind die Oberflächen der zu verklebenden Materia-

lien fett- und staubfrei zu machen, evtl. ist aufzurauhen (Schleifstaub entfer-
nen!). Bei saugenden Untergründen (Holz, Filz u.a.) sollte die Auftragsmenge 
erhöht werden.  

 
 MECOPREN L 112 ist zur direkten Verarbeitung aus der Tube eingestellt. 
 
 Bei Kontaktverklebungen werden die beiden  zu verklebenden Teile getrennt 

mit Klebstoff versehen und - je nach Auftragsstärke und Raumtemperatur - ca. 
3-5 Minuten ablüften lassen. Danach werden die Teile paßgerecht zusammen-
gefügt und angepreßt. Eine nachträgliche Korrektur ist nicht mehr möglich. 

 
 Bei Montageverklebungen werden die zu verklebenden Teile einseitig mit 

Klebstoff versehen. Die Teile werden bei noch feuchtem Klebstoff zusammen-
gefügt; Korrekturen sind hier - je nach Materialbeschaffenheit - noch längere 
Zeit möglich. Überstehende Klebstoffränder oder Rückstände können mittels 
Finger oder Radiergummi "abgerubbelt"  werden. 

 
 Hinweis:  Die Eignung des Klebstoffs, in Verbindung mit den verschiedenen 

Substraten, ist durch Vorversuche zu klären. 
 
VERDÜNNUNG/  
REINIGUNG MECOPLUS 4252 RE-L 

 
FARBE Farblos, transparent 
 
VISKOSITÄT Ca. 7500 mPas  (Brookfield RVT, Spindel 5, 20 U/min) 
 
FESTSTOFFGEHALT Ca. 10 % 
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DICHTE Ca. 0,72 g/cm³  
 
GEFAHRENHINWEISE/ 
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde) 

 


