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KIWOTHERM® L 110

Heißsiegelbarer Lösemittel-Klebstoff auf Polyurethanbasis

KIWOTHERM L 110  ist ein lösemittelbasierender Heißsiegel-Klebstoff zum Kaschieren von Kunst-
stoffolien auf Papier, Pappe und Textilien. Die getrockneten Klebstoffilme sind transparent und nahezu
blockfrei.

VERARBEITUNG Klebstoffauftrag im Siebdruck- oder Rakelverfahren. Beim Siebdruck
werden lösemittelbeständige Kopierschichten aus dem AZOCOL- oder
KIWOCOL-Kopierschichtprogramm und Gewebe mit 34-72 Drähten/cm
verwendet; die KIWO-Anwendungstechnik berät Sie gerne hierzu.

Nach dem Trocknen sind die beschichteten Substrate stapelbar. Dabei ist
zu beachten, daß bei Trocknung bei höheren Temperaturen die beschich-
teten Materialien vor dem Stapeln gut abgekühlt sein müssen.

Die Arbeitstemperatur der Heizpresse beim Siegeln sollte bei etwa 100-
120 °C  liegen und  mindestens 20-40 s  wirksam werden.

TROCKENZEIT 30-60 Minuten (je nach Raumtemperatur)

VERDÜNNUNG/ KIWOSOLV L  74
REINIGUNG

BASIS Polyurethan in Lösemitteln

FARBE Farblos, transparent auftrocknend.

VISKOSITÄT Ca. 12.500 mPas  (Brookfield RVT,  Spindel 5,  20 U/min,  20 °C)

FESTSTOFFGEHALT Ca. 18 %

DICHTE Ca. 0,99 g/cm³

GEFAHRENHINWEISE/
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 1 Jahr  (bei 20-25 °C  im geschlossenen Originalgebinde)

Bei Einwirkung von Frost geht KIWOTHERM L 110  in einen festen,
weißen Zustand über.  Dieser Prozeß kann durch Erwärmen auf Raum-
temperatur und kräftiges Schütteln oder Rühren wieder rückgängig
gemacht werden; auf die Klebkraft haben Einfrier- und Auftauvorgang
keinen Einfluß.


