
 

Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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Ersetzt die technische Information KIWOTHERM D 3452 VP vom 15.03.13 Nr.: 12-031 / Erstellt:  24.04.13   

KIWOTHERM® D 123  

 
Siebdruckfähiger, heißsiegelbarer Dispersionsklebstoff  
 
KIWOTHERM D 123 ist ein siebdruckfähiger, heißsiegelbarer Klebstoff zum Verkleben von Kunststofffo-
lien untereinander sowie auf Papier, Pappe und Textilien. Er ist besonders zur Scheckkartenherstellung 
geeignet. Die getrockneten Filme von KIWOTHERM D 123 sind transparent und nahezu blockfrei. Die 
Siegeltemperatur liegt bei ca. 80-90 °C.  

 
VERARBEITUNG Klebstoffauftrag im Siebdruck- oder Rakelverfahren. Beim Siebdruck müssen 

wasserbeständige Kopierschichten aus dem KIWOCOL- oder AZOCOL-
Kopierschichtprogramm und Siebdruckgewebe zwischen 77-120 Drähten/cm 
verwendet werden. Unsere KIWO-Anwendungstechnik berät Sie gerne hierzu. 

 
 Nach dem Trocknen sind die beschichteten Substrate stapelbar. Dabei ist zu 

beachten, dass bei Trocknung bei höheren Temperaturen die beschichteten 
Materialien vor dem Stapeln gut abgekühlt (auf ca. 20 °C) sein müssen. 

 
 Die Arbeitstemperatur der Heizpresse beim Siegeln sollte bei 100-120 °C  lie-

gen und mindestens 20-40 Sekunden wirksam werden. 
 
 Achtung: Die Eignung des Klebstoffs in Verbindung mit den verschiedenen 

Substraten ist durch Vorversuche zu klären. 
 
TROCKNEN 30-60 Minuten (je nach Raumtemperatur) oder im Durchlauftrockner bei ca. 

50-80 °C. 
 
REINIGEN Nass:  Wasser     /     Trocken:  PREGAN 1014 E 
 
 
BASIS Polyurethan auf Dispersionsbasis 
 
FARBE Nass:  weiß     /     Trocken:   farblos, transparent 
 
VISKOSITÄT Ca. 16.000 mPas  (Brookfield RVT,  Spindel 6,  20 U/min,  20 °C) 
 
FESTSTOFFGEHALT Ca. 50 % 
 
pH-WERT Ca. 8 
 
GEFAHRENHINWEISE/ Die  beim  Umgang  mit Chemikalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen sind zu 
UMWELTSCHUTZ treffen. Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C im Originalgebinde).  Vor Frost schützen. 
 
 KIWOTHERM D 123 sollte nicht über längere Zeit mit ungeschütztem Metall 

in Berührung kommen. 


