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KIWOMIX® ZL 1058 

 
Entschäumer und Verlaufshilfsmittel 
 
KIWOMIX ZL 1058  ist ein Hilfsmittel für lösemittelhaltige, siebdruckfähige Haftklebstoffe, das immer 
dann eingesetzt werden kann, wenn es aufgrund der Rezeptierung der eingesetzten Druckfarben im 
Kontakt mit KIWOPRINT TC-Haftklebstoffen zu Verlaufstörungen ("Fischaugen") oder Blasenbildung 
kommt.  
 
VERARBEITUNG KIWOMIX ZL 1058  muß vor Gebrauch gut durchgeschüttelt werden. Die 

Zugabemenge beträgt 1-3 % zum siebdruckfähigen KIWOPRINT-Haftkleb-
stoff. Nach der Zugabe muß gründlich durchgemischt werden. 

 
 Achtung:  KIWOMIX ZL 1058  beeinflußt die Klebkraft, daher ist von höheren 

Zugabemengen abzuraten, da die Klebwerte sich sonst drastisch ver-
schlechtern. 

 
 
FARBE Farblos, leicht trübe 
 
FESTSTOFFGEHALT Ca. 6,8 % 
 
FLAMMPUNKT Ca. +43 °C 
 
GEFAHRENHINWEISE/ Schutzhandschuhe tragen;  Dämpfe  nicht  einatmen.  Von  Zündquellen  fern- 
UMWELTSCHUTZ halten - nicht rauchen.  Nicht ins Abwasser einleiten. Produkt nicht auf 

öffentlichen Deponien entsorgen. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C  im verschlossenen Originalgebinde) 
 
 
 


