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KIWOMIX® LA 1035

Leitfahigkeitsadditiv fur die Siebreiniger der KIWOCLEAN LM-Serie

Der Zusatz des Leitfahigkeitsadditivs KIWOMIX LA 1035 zu Destillaten der KIWOCLEAN LM-Serie
gewahrleistet eine ausreichende Leitfahigkeit des Reinigers nach der Destillation. Stromende bzw.
verdiste Losemittel kdnnen sich statisch aufladen und bei nicht vorhandener oder blockierter Erdung
kann es zu Entladungen und in der Folge zu Entziindungen und Explosionen kommen. Die Zugabe des
Leitfahigkeitsadditivs verhindert die statische Aufladung und ist somit ein Beitrag zur Arbeitssicherheit.

VERARBEITUNG

Im Anlieferzustand wird das Leitfahigkeitsadditiv bei Raumtemperatur dem
entsprechenden Destillat zugegeben. Die Vorschriften der Anlagenhersteller
sind zu beachten.

Die Zugabemengen liegen bei 0,5 % bis max. 1 % KIWOMIX LA 1035.

In 100 Liter Destillat werden also 500 ml bis max. 1000 ml KIWOMIX LA 1035
eingetragen und durch kurzes Rihren gut verteilt.

Bei der Einstellung optimaler Anlagenparameter kann Ihnen bei Bedarf unsere
Anwendungstechnik helfen.

FARBE

FLAMMPUNKT

ARBEITS- UND
UMWELTSCHUTZ

LAGERUNG

Gelb, klar
Ca. +82 °C

Beim Arbeiten mit KIWOMIX LA 1035 wird das Tragen geeigneter Schutz-
handschuhe und Schutzbrille empfohlen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu lhrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fur eventuell auftretende Schéden kann keine Haftung tbernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer standigen Produktions -
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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