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KIWOMIX® ZL 1071

Alkalisches Neutralisationsmittel fir Durchlaufanlagen

KIWOMIX ZL 1071 dient zum Neutralisieren saurer Abwasser, wie z. B. Kreislaufentschichter-Losungen,
bevor diese in die Kanalisation eingeleitet werden.

VERARBEITUNG KIWOMIX ZL 1071 wird im Anlieferzustand vorsichtig dem sauren Abwasser
bzw. der Kreislaufentschichter-Lésung zugegeben, bis ein pH-Wert zwischen
6-8 erreicht ist (Prafung mit pH-Meter oder pH-Papier).
Die Zugabemenge ist abhangig vom Ausgangs-pH-Wert und der Abwasser-
menge; sie muss speziell vor dem Neutralpunkt in kleineren Portionen
erfolgen.

Bei der Einstellung optimaler Parameter kann lhnen bei Bedarf unsere
Anwendungstechnik helfen.

FARBE Farblos, klar
ARBEITS- UND Beim Arbeiten mit KIWOMIX ZL 1071 wird das Tragen geeigneter Schutz-
UMWELTSCHUTZ handschuhe und Schutzbrille empfohlen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fur einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fir eventuell auftretende Schaden kann keine Haftung ibernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen Produktions -
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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