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KIWOMIX® ZL 1064 

 
Spezialentschäumer für Kreislaufwasser 
 
KIWOMIX ZL 1064  ist ein silikon- und mineralölfreier Entschäumer, der u. a. seinen Einsatz in 
Kreislaufbädern von automatischen Siebentschichtungs- und -entfettungsanlagen findet. Er lässt sich 
leicht in Wasser verteilen und bildet eine grobe, instabile Emulsion, die die üblicherweise auftretenden 
Schäume zügig zusammenbrechen lässt. 
 
VERARBEITUNG Je nach Schaummenge, die zu beseitigen ist, werden 0,1 % bis max. 0,5 % 

KIWOMIX ZL 1064 eingesetzt. In 100 Liter Kreislaufwasser werden also 
100 ml bis max. 500 ml  KIWOMIX ZL 1064 eingetragen und durch kurzes 
Rühren gut verteilt.  

 
 Es ist sinnvoll, die erforderliche Menge an Entschäumer mit der ca. 5-fachen 

Menge Wasser zu einer Emulsion zu verrühren, die sich dann sehr leicht in 
das schäumende Wasser eintragen und verteilen lässt. Es ist zu beachten, 
dass die Entschäumer-Verdünnungen nur kurzfristig stabil sind. 

 
 Bei der Einstellung optimaler Anlagenparameter kann bei Bedarf unsere An-

wendungstechnik angefordert werden. 
 
PRODUKTDATEN Farbe: Weiß  
 Konsistenz: Mittelviskos 
 
GEFAHRENHINWEISE/ KIWOMIX ZL 1064  unterliegt aufgrund seiner Zusammensetzung  keiner Aus- 
UMWELTSCHUTZ zeichnungspflicht. Wir empfehlen jedoch die für den Umgang mit Chemikalien 

üblichen Sicherheitsmaßnahmen (Handschuhe und Schutzbrille) zu treffen. 
 
 KIWOMIX ZL 1064 enthält aus Gründen der Umweltentlastung keine Farb- 

und Duftstoffe. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr  (bei 20-25 °C  im geschlossenen Originalgebinde). 
 
 Vor Frost schützen. 
 
 Nach längerem Stehen ist eine Separation des Produkts möglich, die durch  

Umrühren oder Schütteln zu beseitigen ist. 
 


