
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet 

werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und 

verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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KIWODUR
®

 RD 

 
 
Härter für Zweikomponenten-Lacke und -Klebstoffe 
 
KIWODUR RD ist ein Härter (Vernetzer) für eine Reihe von Zweikomponenten-Lacken und -Klebstoffen 
auf Lösemittelbasis. Da die Härtungsbedingungen und Zugabemengen variieren, sind diese Angaben 
der jeweiligen technischen Information der Klebstoffkomponente zu entnehmen. 
 
 
BASIS Aromatisches Polyisocyanat 
 
FARBE Farblos, transparent 
 
FESTSTOFFGEHALT Ca. 75 % 
 
DICHTE Ca. 1,17 g/cm³ 
 
FLAMMPUNKT Ca.  -1 °C 
 
GEFAHRENHINWEISE/ 
UMWELTSCHUTZ  Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C  im Originalgebinde) 
 
 KIWODUR RD ist feuchtigkeitsempfindlich und muß daher im dicht ver-

schlossenem Originalgebinde gelagert werden.  Lagerung bei höheren 
Temperaturen unbedingt vermeiden. 

 
 


