
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem 
Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren 
Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation 
bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. 
und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und 
werden nicht automatisch nachversorgt.  
Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein). Etwaige 
Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter 
sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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KIWOMASK® S 111 Colourless  

 
Siebdruckfähiges, sandstrahlbeständiges, abziehbares Medium 
 

KIWOMASK S 111 Colourless ist ein siebdruckfähiges, sandstrahlbeständiges, abziehbares Medium zur 
Dekoration oder zum Schutz von Glas und vielen anderen Substraten. KIWOMASK S 111 Colourless ist 
nach dem Trocknen resistent gegenüber gängigen Sandstrahlprozessen und im trockenen Zustand 
wieder abziehbar oder wahlweise mit Wasser abspülbar.  
 
VERARBEITUNG Für einen ausreichenden Schutz durch nachfolgende Sandstrahlprozesse 

und zum leichten Abziehen der Schutzfolie ist es wichtig, dass ein hoher 
Schichtauftrag auf das Substrat aufgebracht wird. Daher wird KIWOMASK 
S 111 Colourless vorzugsweise mit langsamen Rakel-/Vorrakelgeschwin-
digkeiten, flachem Rakelwinkel und mit einem 21-140 bis 36-100 
Siebdruckgewebe und einer wasserbeständigen Kopierschicht (z. B. aus 
dem AZOCOL-Kopierschichtprogramm) verdruckt. Wird nicht gesand-
strahlt, sondern nur glatte Oberflächen mit einer Schutzfolie versehen, 
können Gewebe bis 120 Fäden/cm eingesetzt werden. Unsere KIWO-
Anwendungstechnik berät Sie gerne hierzu. 

 
 Sollte es während des Druckprozesses zu Blasenbildung kommen, kann 

diese in der Regel durch Zugabe von 0,05-0,2 % KIWOMIX ZL 1060 besei-
tigt werden.  

 
 Achtung: Da nicht alle Substrate mit ihren unterschiedlichen Oberflächen in 

Tests einbezogen werden können, sind vorab Versuche mit KIWOMASK  
S 111 Colourless -Mustern unerlässlich. 

 
TROCKENZEIT  Je nach Schichtdicke ca. 90-120 Minuten  bei  20-25 °C 
 
 Die Trockenzeit kann durch höhere Temperaturen verkürzt werden (z. B. 

ca. 30-60 Minuten bei 40 °C), aber zur besseren Entgasung ist eine 
Trocknung bei Raumtemperatur vorteilhaft. Temperaturen über 80 °C 
sollten vermieden werden.  

 
SANDSTRAHLEN Wir empfehlen eine Körnung des Strahlmittels von ca. 150-220 µm. Der 

Druck kann zwischen 2-4 bar variieren. 
 
VERDÜNNUNG/ Wasser 
REINIGUNG  
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FARBE  Farblos, weißlich auftrocknend. 
 
VISKOSITÄT  Ca. 5400 mPas  (Rheomat RM 180, MS 33,  D = 100 s-1,  23 °C) 
 
FESTSTOFFGEHALT Ca. 46 % 
 
DICHTE Ca. 1,07 g/cm3 

 
pH-WERT Ca. 5,5 
 
GEFAHRENHINWEISE/  
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde). Vor Frost schützen. 
 
 Die Lagerung bedruckter Teile in sehr feuchtem Klima und der Kontakt mit 

Wasser sind zu vermeiden. 


