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AZOCOL ® Z 141 Colourless

Losemittel- und wasserbestiandige Dual-cure Diazo- Kopierschicht

AZOCOL Z 141 COLOURLESS wird zur Herstellung qualitativ hochwertiger, I6semittel- und wasser-
bestandiger Siebdruckschablonen verwendet. Aufgrund des exzellenten Auflésevermdgens und der
hervorragenden Mascheniberquerung ist AZOCOL Z 141 COLOURLESS ideal fir den Druck feinster
Raster, Schriften und Zeichnungen, es ist somit universell im Siebdruck einsetzbar. AZOCOL
Z 141 COLOURLESS st leicht entschichtbar.

SENSIBILISIEREN Mit DIAZO NR. 32. Empfehlung: Zum L&sen des Diazo-Pulvers die 100 ml
Diazoflasche zur Halfte flllen, die 250 ml Diazoflasche nur einmal flllen.

ENTFETTEN Das auf korrekte Spannung kontrollierte Siebgewebe sollte zur Erzielung re-
produzierbarer Beschichtungsergebnisse direkt vor dem Beschichten gereinigt
und entfettet werden. Hierzu eignen sich manuelle Entfetter des PREGAN-
Programms oder KIWOCLEAN-Entfetterkonzentrate fur automatische Anlagen
(siehe separate technische Informationen). Nach grindlichem Ausspulen mit
Wasser und Trocknung sind die Drucksiebe beschichtungsbereit.

BESCHICHTEN AZOCOL Z 141 COLOURLESS kann maschinell oder manuell beschichtet
werden. Vorteilhaft ist der Einsatz eines Beschichtungsautomaten, da so
immer reproduzierbare Schablonenaufbaudicken erzielt werden. Beim
manuellen Beschichten ist darauf zu achten, dass zunachst die Maschen von
der Druckform-Unterseite (Druckseite) her geflllt werden (in der Regel 2-3
Beschichtungen), erst dann beginnt der Schichtaufbau von der Druckform-
Oberseite (Rakelseite) - in Abhangigkeit von der Druckaufgabe.

AZOCOL Z 141 COLOURLESS besitzt einen sehr hohen Feststoffgehalt, so
dass sehr gute Beschichtungsergebnisse meist mit weniger Beschichtungs-
gangen als gewohnt erzielt werden.

TROCKNEN Um hoéchste Bestandigkeiten der Siebdruckschablone zu erreichen, miissen
die beschichteten Drucksiebe vor der Belichtung gut getrocknet werden. Dies
geschieht vorteilhaft in einem staubfreien Trockenschrank mit Frischluftzufuhr
bei Temperaturen zwischen 35-40 °C.

BELICHTEN Die Erzeugung der Siebdruckform erfolgt durch UV-Licht-Hartung der nicht
druckenden Schablonenteile. Es ist blau-aktinisches Licht im Wellenlangen-
bereich von 350-420 nm erforderlich; besonders geeignete Belichtungsquellen
sind Metallhalogenidlampen.

Aufgrund der Vielzahl der Einflussgroen auf die Belichtungszeit kénnen
Absolutwerte nicht angegeben werden; optimale Kopierergebnisse sind nur

Dieses Datenblatt dient zu lhrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden. Die Haftung fiir Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlassigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder
Erfullungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung fir Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Korpers oder
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer standigen Produktions- und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem
Zustand.

Dieses Produkt ist ausschlieBlich fiir die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht fiir die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren
Kunden, immer selbst das Produkt zu priifen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung fiir einen bestimmten
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung fir die vorgesehene Anwendung zu priifen. Anderungen der Produktspezifikation
bleiben vorbehalten. Priifungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgefiihrt. Alle Angaben gelten nur fiir das o. g.
und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestatigung einer bestimmten Verwendung und
werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten fiir maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhange kénnen mit eigenem
Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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durch Eigenversuche (Stufenbelichtung) mdglich. Die Belichtungszeit ist flr
hochste Bestandigkeiten so zu wahlen, dass die maximale Zeit verwendet
wird, bei der feinste Details noch gut aufgeldst sind. Dies ist insbesondere
beim Druck wasserbasierender Medien von Wichtigkeit, da die Bestandigkeit
hier Gber die Belichtungszeit erzielt wird.

Orientierungswerte: Lichtquelle 5000 Watt Metallhalogenidlampe im Abstand
von ca. 1 m; Beschichtung von Hand (H) zunachst von der Druck-, dann von
der Rakelseite, maschinell mit dem KIWOMAT MODULAR (MA), Beschich-
tungsrinne R 125.

Siebdruck- Beschichtungs- Schablonen- Mittlere
Gewebe Abfolge* aufbaudicke Belichtungszeit
120-34 Y 2D-2R (MA) 12+ 1 um 70-150 s
150-31 Y 1D/1R (H) 3+1um 50-120 s
150-31Y 2D-1R (MA) 4+1pum 60-130 s

* D: Beschichtung von Druckseite, R: Beschichtung von Rakelseite
- : in einem Beschichtungsgang, / : folgende Beschichtung

Zum Retuschieren/Randabdecken kénnen Produkte des KIWOFILLER-Pro-
gramms eingesetzt werden. Beim Einsatz wassriger Druckmedien sind Pro-
dukte vorteilhaft, die zwar wasserbasierend sind, die aber wasserfest auf-
trocknen und mit PREGASOL-Entschichtern und Hochdruckreiniger wieder
entfernt werden kénnen. Lassen Sie sich bitte von Ihrem Handler bzw. der
KIWO-Anwendungstechnik beraten.

AZOCOL Z 141 COLOURLESS-Druckformen sind in aller Regel mit
PREGASOL-Produkten leicht entschichtbar. Falls aufgrund hoher
Schablonenbeanspruchung nach dem Entschichten noch Farbreste oder so
genannte Geisterbilder erkennbar sind, koénnen diese mit PREGAN-
Nachreinigungsprodukten behandelt und entfernt werden. Hierzu sind in aller
Regel Vorversuche notwendig, da die Art der Riickstande sehr variieren kann.
Fordern Sie daher Produktmuster fur Eigenversuche an.

Bitte beachten Sie, dass die Auflagenfestigkeit einer Siebdruckschablone von
sehr vielen Parametern beeinflusst wird, z. B. der Siebart, der Beschich-
tungstechnik, der Trocknung, der Belichtungszeit usw. Des Weiteren kommen
in der Praxis eine Vielzahl von Druckmedien und Druckmaschinen zum
Einsatz, die nicht alle in Vorprifungen einbezogen werden kénnen. Machen
Sie daher bitte von unserem Angebot Gebrauch, mit Kopierschichtmustern die
Eignung unserer Produkte flr lhre spezifische Anwendung zu prifen, da wir
nur Verantwortung fur eine gleichmaRige Qualitdt unter unseren Arbeits-
bedingungen Ubernehmen kdnnen.

FARBE

VISKOSITAT

Unsensibilisiert: farblos / Sensibilisiert: gelb

Ca. 7000 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D =100s", 23 °C)



Technische Information

AZOCOL ®Z 141 Colourless I(Iwo

Seite 3von 3

Erstellt: 13.03.2022

GEFAHRENHINWEISE/
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG Unsensibilisiert: 18 Monate (bei 20-25 °C). Vor Frost schitzen.
Sensibilisiert: ca. 6 Wochen (bei 20-25 °C)

Auf Vorrat beschichtete Drucksiebe: ca. 4 Wochen (bei 20-25 °C und
absoluter Dunkelheit). Vor dem Belichten nochmals kurz trocknen.



