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KIWOFILLER® SWR 22 

 
Retuschierlack und Siebfüller für wässrige und lösemittelhaltige Druckmedien.  Entschichtbar. 
 
KIWOFILLER SWR 22 ist ein hochbeständiger, wasserverdünnbarer Einkomponentenlack für alle Retu-
schier- und Reparaturarbeiten an Siebdruckschablonen. Auch für Randabdeckungen ist KIWOFILLER 
SWR 22  bestens geeignet. 
 
EIGENSCHAFTEN KIWOFILLER SWR 22 ist beständig gegen Aliphaten (Benzine), Aromaten, 

Alkohole, Glycole sowie wässrige Chemikalien, Säuren und Laugen in den im 
Siebdruck üblichen Konzentrationen. Auch Reinigungsoperationen mit Löse-
mitteln können durchgeführt werden.  

 
 Mit PREGASOL-Entschichtungsprodukten ist KIWOFILLER SWR 22 unter 

Zuhilfenahme eines Hochdruckgerätes (ca. 25 bar) leicht wieder entfernbar; 
auch nach längeren Trocknungszeiten (bei ca. +40 °C). 

 
VERARBEITUNG KIWOFILLER SWR 22 wird dünn mit einem Pinsel auf die zu retuschierenden 

Stellen aufgetragen. Zur Randabdeckung von Siebdruckschablonen kann der 
Lack mit einer Beschichtungsrinne aufgetragen werden. 

  
TROCKENZEIT Ca. 30-60 Minuten bei 40 °C   oder   1 Tag bei mindestens 20 °C. 
 
VERDÜNNUNG/ Bei Bedarf kann mit etwas Wasser verdünnt werden. 
REINIGUNG Nicht angetrockneter KIWOFILLER SWR 22 wird mit Wasser von Arbeitsge-

räten entfernt, angetrocknet muss PREGASOL-Entschichterlösung eingesetzt 
werden. 

 
HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Auflagenfestigkeit einer retuschierten oder 

abgedeckten Schablonenstelle von einer Reihe von Parametern beeinflusst 
wird, z. B. der Siebart, der Auftragsstärke, der Trocknung, dem Druckmedium 
usw. Machen Sie daher bitte von unserem Angebot Gebrauch, mit 
kostenlosen Mustern die Eignung unseres Produktes für Ihre spezifische 
Anwendung zu prüfen, da wir nur Verantwortung für eine gleichmäßige 
Qualität unter unseren Arbeitsbedingungen übernehmen können. 

 
 
FARBE Blau 
 
VISKOSITÄT Ca. 1000 mPas  (Rheomat RM 180, MS 33,  D=100 s-1,  23 °C) 
 Im Laufe der Lagerung kann eine produkttypische Erhöhung der Viskosität 

auftreten; sie kann durch Wasserzugabe und gründliches Umrühren wieder 
rückgängig gemacht werden. 

 
GEFAHRENHINWEISE/ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
UMWELTSCHUTZ 
 
LAGERUNG 9 Monate (bei 20-25 °C).  Vor Frost schützen. 


