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KIWOFILLER® 412 HV

Losemittelbestandiger, hochviskoser Siebfiller

KIWOFILLER 412 HV wird vorzugsweise fir die Randabdeckung losemittelbestandiger Siebdruck-
schablonen und groberen Siebgeweben verwendet. Er ist schnelltrocknend und bildet einen elastischen,
sehr gut l6semittelbestandigen, abriebfesten Film. Des weiteren besitzt KIWOFILLER 412 HV ausge-
zeichnete Verlaufs- und Benetzungseigenschaften. Der getrocknete Film bleibt wasserloslich und ist
daher mit kaltem oder warmem Wasser riickstandslos wieder aus dem Siebdruckgewebe zu entfernen.

VERARBEITUNG Retusche: KIWOFILLER 412 HV mit Pinsel auf die zu retuschierenden
Stellen auftragen. Bei feineren Gewebequalitaten ist mit
Wasser zu verdinnen.

Randabdeckung: KIWOFILLER 412 HV mit Beschichtungsrinne auftragen.

TROCKNUNG Ca. 15 Minuten bei 20 bis 25 °C

VERDUNNUNG/

REINIGUNG Wasser

FARBE Blau

VISKOSITAT Ca. 6500 mPas (DIN 53019, MS 33, D =100 s'l)

GEFAHRENHINWEISE/ KIWOFILLER 412 HV kann nach arbeitstblicher Verdiinnung in die Kanalisa-
UMWELTSCHUTZ tion gelangen.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fur einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fur eventuell auftretende Schéden kann keine Haftung tbernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen Produktions -
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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