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DIAZO-SENSIBILISATOR NR.3

UV-Licht-empfindliches Pulver zur Sensibilisierung von Fotoemulsionen
Durch die Zugabe von DIAZO-SENSIBILISATOR NR. 3 zu geeigneten Fotoemulsionen entstehen UV-

reaktive Beschichtungen, die zur Herstellung von Druckschablonen verwendet werden kénnen.

ZUSAMMENSETZUNG/ Kondensationsprodukt aus Diphenylamin-4-diazoniumsulfat mit
BESTANDTEILE p-Formaldehyd.

SPEZIFIKATION Aussehen: amorphes, gelb-griines Pulver
Léslichkeit in Wasser: 70 g/l bei 20 °C
UV-Spektrum, max.: ca. 365 nm
Schmelzpunkt: Zersetzung bei ca. 180 °C
GEFAHRENHINWEISE/
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.
LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C im Originalgebinde).

Vor Licht, Feuchtigkeit und Warme schitzen.

Kurzzeitige Handhabung bei Raumtemperatur beeintrachtigt nicht die Produkt-
eigenschaften.

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fur einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fiir eventuell auftretende Schaden kann keine Haftung Gbernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer stdndigen Produktions-
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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