
 

Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem 
Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren 
Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation 
bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. 
und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und 
werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem 
Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu 
beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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POLYCOL® S 248 Green 

 
Lösemittelbeständige, einkomponentige Fotopolymer-Kopierschicht 
 
POLYCOL S 248 Green kann zur Herstellung qualitativ hochwertiger, lösemittelbeständiger Siebdruck-
formen verwendet werden. POLYCOL S 248 Green ist durch seine besondere Zusammensetzung 
sowohl für die Folien- als auch für die Gewebeapplikation geeignet. Aufgrund des exzellenten Auflöse-
vermögens und der hervorragenden Maschenüberquerung ist POLYCOL S 248 Green ideal für den 
Druck feinster Raster, Schriften und Zeichnungen (z. B. CD-Druck). 
 
TROCKNEN Die beschichteten Medien sollten am besten in einem Temperaturbereich von 

40–50 °C getrocknet werden. Temperaturen über 60 °C sollten über einen 
längeren Zeitraum vermieden werden. 

 
BELICHTEN Die Erzeugung der Siebdruckform erfolgt durch UV-Licht-Härtung der nicht 

druckenden Schablonenteile. Es ist blau-aktinisches Licht im Wellenlängen-
bereich von 320-380 nm erforderlich; besonders geeignete Belichtungsquellen 
sind Metallhalogenidlampen. Aufgrund der Vielzahl der Einflussgrößen auf die 
Belichtungszeit können Absolutwerte nicht angegeben werden; optimale 
Kopierergebnisse sind nur durch Eigenversuche (Stufenbelichtung) möglich. 
Die Belichtungszeit ist für höchste Beständigkeiten so zu wählen, dass die 
maximale Zeit verwendet wird, bei der feinste Details noch gut aufgelöst sind. 

 
HINWEIS Bitte beachten Sie, dass die Auflagenfestigkeit einer Siebdruckschablone von 

sehr vielen Parametern beeinflusst wird, z. B. der Siebart, der Beschichtungs-
technik, der Trocknung, der Belichtungszeit usw. Des Weiteren kommen in der 
Praxis eine Vielzahl von Druckmedien und Druckmaschinen zum Einsatz, die 
nicht alle in Vorprüfungen einbezogen werden können. Machen Sie daher bitte 
von unserem Angebot Gebrauch, mit Kopierschichtmustern die Eignung 
unserer Produkte für Ihre spezifische Anwendung zu prüfen, da wir nur 
Verantwortung für eine gleichmäßige Qualität unter unseren Arbeits-
bedingungen übernehmen können. 

 

 
FARBE Grün 
 
VISKOSITÄT Ca. 4200 mPas (Rheomat RM 180, MS 33,  D = 100 s-1,  23 °C) 
 
 
GEFAHRENHINWEIS/ 
UMWELTSCHUTZ  Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
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LAGERUNG Max. 9 Monate (bei 10-25 °C); ist eine Lagerzeit von 6 Monaten überschritten, 
ist die Ware aufzurühren und vor Verwendung erneut zu prüfen. 

 
 Beschichtete Siebgewebe: 1 Jahr (bei max. 25 °C, absoluter Dunkelheit und 

Ausschluss von Feuchtigkeit) 
 
 Vor dem Beschichten sollte die Emulsion aufgerührt werden, um Homogenität 

zu gewährleisten. Anschließend sollte innerhalb von min. 4 - 8 Tagen 
beschichtet werden; in dieser Zeit sollte die Lagertemperatur konstant 
20 ± 2 °C betragen.  

 
 Vor Frost schützen. 
 


