
 Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zu-
stand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kun-
den, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation blei-
ben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und 
von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden 
nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum 
versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beach-
ten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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KIWOMIX
®  RA 1750  

 
2-K-Beschichtungsmedium ('Druck-Release-Additiv') zur Modifizierung der Emulsionsoberfäche 
von Siebdruckschablonen 
 
Durch die Beschichtung mit KIWOMIX RA 1750 werden Siebdruckemulsionen abweisend gegenüber un-
polaren und polaren Lösemitteln bzw. Druckmedien während des Druckprozesses. Hierdurch verbessert 
sich insbesondere das Auslöseverhalten aus dem Druckkanal.  
 
VERARBEITUNG Ansatz: Zugabe einer zweiten Komponente, z. B. 7 % KIWOSET K-T. Verar-

beitungsfenster nach Zugabe des Härters ca. eine Stunde (bei ca. 20 °C).  
 
 Die KIWOMIX RA 1750-Mischung per Sprühapplikation gleichmäßig in gerin-

gen Mengen sparsam auf die geschlossene Emulsionsoberfläche (Schablo-
nenunterseite) applizieren und unmittelbar danach von rechts nach links und 
von links nach rechts mit einem fusselfreien Tuch auf die gesamte Emulsions-
oberfläche auftragen. Die vorbereitete Schablonenfläche sollte ein homogenes 
Aussehen aufweisen.  

 
 Für eine Erhöhung des Effektes kann die Applikation ein zweites Mal durchge-

führt werden.  
 
 Nach Beschichtung der Schablonenunterseite (Emulsionsoberfläche) mit ei-

nem trockenen Reinigungstuch von der Rakelseite nachpolieren.  
 
 Die beschichtete Schablone nach etwa einer Minute Ruhezeit bei Raumtem-

peratur noch ca. 10 min bei 80 °C nachhärten. Bitte beachten Sie hierbei den 
Einfluss auf die Gewebespannung und den verwendeten Klebstoff.  

___________________________________________________________________________________ 
 
FARBE Farblos 
 
FLAMMPUNKT  Ca. 12 °C 
 
VERBRAUCH Ca. 0,8 - 1,0 g pro Schablone (30 x 30 cm) 
 
ARBEITS-UND Das Tragen einer Schutzbrille und geeigneter Schutzhandschuhe wird  
UMWELTSCHUTZ empfohlen. Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdaten-

blatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C)  


