
Technische Information 
 

 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere 
Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir 
empfehlen unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen 
und die Eignung für einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene 
Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. 
Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen 
unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle 
Angaben gelten für maximal 12 Monate (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein) oder bis zu gesetzlichen Änderungen in diesem 
Zeitraum. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener 
Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
KIWO . Division of Kissel + Wolf GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon +496222 578-0 . Telefax  +496222 578-100 
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KIWOCLEAN ® A 910 (1:50) 

Siebentfettungskonzentrat 1:50 
 
KIWOCLEAN A 910 ist ein hochkonzentriertes, alkalisches Entfettungskonzentrat. In Verdünnung von 
1:50 mit Wasser besitzt die gebrauchsfertige Reinigungslösung hervorragende Entfettungs- und 
Benetzungseigenschaften auf Siebgeweben und ist für jeden Gewebetyp geeignet. KIWOCLEAN A 910 
wurde speziell für den Einsatz in automatischen Siebreinigungsanlagen entwickelt und ist eine 
schaumarm eingestellte, phosphatfreie Tensidkombination zum Entfernen von Fetten und Schmutz.  
 
VERARBEITUNG Erfahrungsgemäß kommt eine Lösung aus 50 Liter Wasser und 1 Liter KIWO-

CLEAN A 910 zum Einsatz. Die Konzentration kann aber beliebig - je nach 
Verschmutzungsgrad - nach oben oder unten korrigiert werden. 
Zweckmäßigerweise wird zuerst das Wasser vorgelegt und dann das 
Entfettungskonzentrat eingerührt. KIWOCLEAN A 910 ist schnell und klar 
löslich und verklebt in gebrauchsfertiger Lösung keine Düsen, Schläuche oder 
Pumpen. Die Dosierungsanleitungen der Anlagenhersteller sind zu beachten. 
Die mit KIWOCLEAN A 910 behandelten Siebe werden mit klarem Wasser 
nachgespült. 

 
 Bei der Einstellung optimaler Anlagenparameter kann bei Bedarf unsere An-

wendungstechnik angefordert werden. 
 
PRODUKTDATEN Farbe: beige bis gelb 
 Konsistenz: mittelviskos 
 Dichte (20 °C): ca. 1,05 g/cm³ 
 pH-Wert: ca. 9,2 - bei Verdünnung 1:50:  ca. 8,5 
 
ARBEITS- UND Wir empfehlen die für den Umgang mit Chemikalien üblichen Sicherheitsmaß- 
UMWELTSCHUTZ nahmen (Gummihandschuhe und Schutzbrille). 
 
 KIWOCLEAN A 910 entspricht den Anforderungen des Waschmittelgesetzes 

und ist biologisch abbaubar. Bei anwendungsüblichem Gebrauch ist keine 
Abwasserbelastung zu erwarten. KIWOCLEAN A 910 enthält aus Gründen der 
Umweltentlastung keine Farb- und Duftstoffe. 

 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C im Originalgebinde) 
 


