
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten 
Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung 
unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere 
Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen 
einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir 
empfehlen unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen 
und die Eignung für einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene 
Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. 
Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen 
unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle 
Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein). 
Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu 
beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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KIWO® Mesh X-Cel 

Gebrauchsfertiges Medium zum Entfetten, Präparieren, Hydrophilieren (besserer Kopierschicht-
verlauf) und antistatischer Ausrüstung von Siebdruckgeweben 
 
KIWO Mesh X-Cel  ist eine hochwirksame Siebdruckgewebe-Präparation, die den Verlauf von Direkt-
kopierschichten sowie die Wasserübertragung von Indirekt- und Direktsiebdruckfilmen (z. B. KIWOFILM-
Produkte) wesentlich verbessert. Darüber hinaus wirkt KIWO Mesh X-Cel als Entfettungsmittel, so dass 
es als universelles Vorbehandlungsmittel für Siebdruckgewebe angesehen werden kann. Eine weitere 
wichtige Eigenschaft von KIWO Mesh X-Cel besteht in seiner antistatischen Wirkung. Mit KIWO Mesh X-
Cel präparierte Siebe zeigen die typischen Schwierigkeiten wie Spritzen von Druckfarbe beim Bedrucken 
von Kunststoffsubstraten weniger oder nicht mehr. Auch zeigt KIWO Mesh  
X-Cel, bedingt durch bessere Kopierschichthaftung, eine Erhöhung der Auflagenstabilität sowie bei den 
meisten Siebdruckfarben ein verbessertes Ausdruckverhalten und damit brillantere Druckergebnisse.  
 
VERARBEITUNG  Vor Gebrauch Gebinde kurz durchschütteln. 
 
 Die Behandlung der Siebdruckgewebe mit KIWO Mesh X-Cel sollte unmit-

telbar vor der Schablonenherstellung erfolgen.  Beim manuellen Arbeiten ist 
Aerosolbildung zu vermeiden (nicht versprühen), bei maschineller Anwendung 
nur in geschlossenen Siebreinigungsanlagen arbeiten. 

 
 KIWO Mesh X-Cel kann mit Pinsel, Bürste, Schwamm oder Beschichtungs-

rinne auf das Siebdruckgewebe aufgetragen werden. Beim Reinigen/Entfetten 
wird vorzugsweise mit Pinsel oder Bürste gearbeitet, bei geringen Anhaf-
tungen von Staub ist das Auftragen mit Schwamm oder Beschichtungsrinne 
ausreichend. Nach kurzer Einwirkzeit (30-60 Sekunden) mit kaltem bis lau-
warmem Wasser ausspülen. Hierbei das Drucksieb vertikal stellen und 
abspülen, bis das Wasser schaumfrei abläuft. Man erkennt sofort den 
geschlossenen, gleichmäßigen Wasserfilm. 

 Indirekt- und wasserübertragbare Siebdruckfilme (Kapillar-Filme) können jetzt 
leicht auf das Siebdruckgewebe transferiert werden. Vor der Beschichtung mit 
Direkt-Kopierschichten oder emulsionstransferierbaren Siebdruckfilmen muss 
das Drucksieb getrocknet werden. 

 
 Achtung: KIWO Mesh X-Cel keinesfalls länger als 1-3 Minuten einwirken 

lassen, da sich sonst Feststoffanteile auf dem Gewebe ablagern können. 
Keine Hochdruckreiniger zum Ausspülen verwenden. 

 
 
FARBE  Orange, leicht trüb. 
 
KONSISTENZ  Flüssig 
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GEFAHRENHINWEISE/  
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre (bei 20 ± 5 °C im Originalgebinde)  
 
 
 
 
 


