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KIWO MESH® X-CEL K 10 (1:10) 

Konzentriertes Medium (1:10 Konzentrat) zum Entfetten, Präparieren, Hydrophilieren (besserer 
Kopierschichtverlauf) und antistatischer Ausrüstung von Siebdruckgeweben 
 
KIWO MESH X-CEL K 10 ist eine konzentrierte, hochwirksame Siebdruckgewebe-Präparation, die nach 
1:10-Verdünnung mit Wasser den Verlauf von Direktkopierschichten sowie die Wasserübertragung von 
Indirekt- und Direktsiebdruckfilmen (z. B. KIWOFILM-Produkte) wesentlich verbessert. Darüber hinaus 
wirken KIWO MESH X-CEL K 10-Lösungen als Entfettungsmittel, so dass KIWO MESH X-CEL K 10 als 
universelles Vorbehandlungsmittel für Siebdruckgewebe angesehen werden kann. Eine weitere wichtige 
Eigenschaft von KIWO MESH X-CEL K 10-Lösungen besteht in deren antistatischer Wirkung; präpa-
rierte Siebe zeigen die typischen Schwierigkeiten wie Spritzen von Druckfarbe beim Bedrucken von 
Kunststoffsubstraten weniger oder nicht mehr. Auch zeigen vorbehandelte Siebe, bedingt durch bessere 
Kopierschichthaftung, eine Erhöhung der Auflagenstabilität sowie bei den meisten Siebdruckfarben ein 
verbessertes Ausdruckverhalten und damit brillantere Druckergebnisse. KIWO MESH X-CEL K 10 kann 
auch in automatischen Reinigungs-/Entfettungsanlagen eingesetzt werden. 

 
VERARBEITUNG  Vor Gebrauch gut durchrühren oder schütteln.  
 
 Bei einer erstmaligen Anlagen-Befüllung das entsprechende Modul mit Was-

ser gründlich durchspülen, um zu gewährleisten, dass sich keine Reststoffe 
mehr im System befinden. Ebenso dafür Sorge tragen, dass bei Dauerbetrieb 
keine Vermischung mit Fremdwässern, insbesondere emulgatorhaltigen, statt-
findet.  

 
 Ansatz: 1 Teil  KIWO MESH X-CEL K 10 in 10 Teile Frischwasser einrühren 

oder die Dosiereinrichtung der Siebreinigungsanlage entsprechend einstellen. 
Eine Kontamination der angesetzten Präparation durch Verschleppung von 
chemischen Stoffen aus anderen Anlageteilen ist zu vermeiden. Bitte be-
achten Sie dabei die Hinweise der Anlagenhersteller. Bei Bedarf fordern Sie 
bitte Unterstützung von KIWO an. 

 
 Die Behandlung der Siebdruckgewebe mit KIWO MESH X-CEL K 10 sollte 

unmittelbar vor der Schablonenherstellung erfolgen. 
 
 Beim manuellen Arbeiten ist Aerosolbildung zu vermeiden (nicht versprühen), 

bei maschineller Anwendung nur in geschlossenen Siebreinigungsanlagen 
arbeiten. 

 
 Die Verdünnungsempfehlung 1:10 mit Wasser ist als Standardwert anzu-

sehen. Bei sehr feinen Geweben (ab ca. 150-31) ist eine Verdünnung 1:8 mit 
Wasser notwendig; bei stärker verunreinigten Sieben kann es vorteilhaft sein, 
etwas konzentrierter zu arbeiten, bis z. B. 1:5. 

 
 Nach dem Auftrag auf das Siebgewebe die KIWO MESH X-CEL K 10-Lösung 

kurz einwirken lassen (30-60 Sekunden) und dann mit klarem Wasser 
abspülen, nicht mit Hochdruckwasser nachbehandeln.  

 
 Achtung: KIWO MESH X-CEL K 10 keinesfalls länger als 1-3 Minuten ein-

wirken lassen, da sich sonst Feststoffanteile auf dem Gewebe ablagern 
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können.  Bitte  testen Sie mit  einem Muster  die Eignung  von KIWO MESH 
 X-CEL K 10 unter Ihren speziellen Arbeitsbedingungen, da es durch 
Vermischung mit undefinierten Chemikalien zu Ausfällungen kommen kann 
und wir hierfür keine Haftung übernehmen. 

 
 Indirekt- und wasserübertragbare Siebdruckfilme (Kapillar-Filme) können nach 

dem Abspülen leicht auf das Siebdruckgewebe transferiert werden. Vor der 
Beschichtung mit Direkt-Kopierschichten oder emulsionstransferierbaren 
Siebdruckfilmen muss das Drucksieb getrocknet werden. 

 
 
FARBE  Rot-violett, leicht trüb. 
 
KONSISTENZ  Flüssig bis leicht gelartig. 
 
GEFAHRENHINWEISE/  
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 15-25 °C im Originalgebinde).  
 
 


