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Siebdruckgewebe-Präparation und -Entfettung 
 
PREGAPREP AC ist eine hochwirksame Siebdruckgewebe-Präparation speziell für Stahlgewebe, die 
den Verlauf von Direktkopierschichten sowie die Wasserübertragung von Indirekt- und Direktsiebdruck-
filmen (z. B. KIWOFILM-Produkte) verbessert. Darüber hinaus wirkt PREGAPREP AC als Entfettungs-
mittel. Durch die Behandlung mit PREGAPREP AC bildet sich nach dem Abspülen ein gleichmäßiger 
Wasserfilm auf dem Siebdruckgewebe aus. 
 
 
VERARBEITUNG  Die Behandlung der Siebdruck-Stahlgewebe mit PREGAPREP AC sollte un-

mittelbar vor der Schablonenherstellung erfolgen. 
 
 Achtung: PREGAPREP AC ist ätzend.  Aerosolbildung durch Versprühen oder 

ähnliches ist  zu vermeiden. Für eine ausreichende Abluftführung beim Verar-
beitungsprozess ist Sorge zu tragen.  

 
 PREGAPREP AC kann mit Pinsel, Bürste, Schwamm oder Beschichtungs-

rinne auf das Siebdruckgewebe aufgetragen werden. Beim Reinigen/Entfetten 
wird vorzugsweise mit Pinsel oder Bürste gearbeitet, bei geringen Anhaf-
tungen von Staub ist das Auftragen mit Schwamm oder Beschichtungsrinne 
ausreichend. Anschließend wird mit kaltem bis lauwarmem Wasser ausge-
spült. Hierbei das Drucksieb vertikal stellen und abspülen, bis das Wasser 
schaumfrei abläuft. Man erkennt sofort den geschlossenen, gleichmäßigen 
Wasserfilm. 

 
 Indirekt- und wasserübertragbare Siebdruckfilme (Kapillar-Filme) können jetzt 

leicht auf das Siebdruckgewebe transferiert werden. Vor der Beschichtung mit 
Direkt-Kopierschichten oder emulsionstransferierbaren Siebdruckfilmen muss 
das Drucksieb getrocknet werden. 

 
 
FARBE  Bräunlich-klar 
 
KONSISTENZ  Flüssig 
 
GEFAHRENHINWEISE/ PREGAPREP AC ist ätzend.  Wir empfehlen  die für den Umgang mit Chemi- 
UMWELTSCHUTZ kalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen: Schutzhandschuhe und Schutzbrille. 

PREGAPREP AC ist biologisch abbaubar und kann nach Neutralisation in ar-
beitsüblicher Verdünnung der Kanalisation zugeführt werden. 

 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 9 Monate [bei 20 °C (± 5°C) im Originalgebinde]. Temperaturen über 30 °C 

sind zu vermeiden. 
 
 PREGAPREP AC enthält einen Naturstoff, der nach längerer Lagerung, ins-

besondere bei höheren Temperaturen, zu einer leichten Eintrübung bzw. ge-
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ringen Absetzung und Flockenbildung führen kann; dies hat jedoch auf die 
Wirkung keinen Einfluss. 

 
 


