
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem 
Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren 

Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 

Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation 

bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. 

und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und 

werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem 

Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu 

beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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PREGAN® A 8 RS 

 
Reiniger- und Entfetter-Konzentrat (1:4) für Nickel-Drucksiebe 
 
PREGAN A 8 RS ist ein hochwirksames, mäßig schäumendes Reinigungskonzentrat (1:4) für perforierte 
Nickel-Druckplatten. Es kann als Tauchentfetter und -reiniger sowie als manueller Entfetter mittels 
Bürste eingesetzt werden. Es verhindert das Entstehen von Nadellöchern und Oberflächenstörungen 
beim Beschichten mit Direktemulsionen. PREGAN A 8 RS-Lösungen sind biologisch abbaubar. 
 
 
VERARBEITUNG PREGAN A 8 RS wird vor Gebrauch durch Einrühren in Wasser 1:4 verdünnt. 

Man erhält eine schwach saure, klare Lösung. 
 
 Es kommen vertikale und horizontale Tauchbäder zum Einsatz. Als Behälter-

materialien empfehlen sich insbesondere Kunststoffe, wie z. B. PVC, Poly-
ethylen und Polypropylen. 

 
 Als Richtwert für die Einwirkzeit gelten etwa 5-10 Minuten bei Raumtem-

peratur. Danach wird das Nickel-Drucksieb abgespült und trocknen lassen. Es 
empfiehlt sich, das Reinigen/Entfetten immer kurz vor der Beschichtung 
durchzuführen, damit sich kein neuer Schmutz auf dem Drucksieb nieder-
schlagen kann. 

 
 Die verbrauchte PREGAN A 8 RS-Menge des Tauchbades muss regelmäßig 

mit frischer Lösung ergänzt werden, damit die Reinigungswirkung voll erhalten 
bleibt. 

 
 Alternativ kann auch manuell entfettet werden. Hierzu einige Spritzer 

PREGAN A 8 RS-Lösung auf das Drucksieb geben und beidseitig gut ab-
bürsten, bis der entstehende Schaum gleichmäßig verteilt ist. Schmutz und 
Fette werden emulgiert und damit wasserlöslich. Nach einer Einwirkzeit von 
einigen Minuten mit Wasser so lange abspülen, bis es schaumfrei abläuft. 
Nach dem Trocknen ist das Sieb beschichtungsbereit. 

 
 
PRODUKTDATEN Farbe: farblos bis gelblich 
 Konsistenz: flüssig 
 pH-Wert: ca. 1 
 Dichte (20 °C): ca. 1,04 g/cm³ 
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GEFAHRENHINWEISE/ PREGAN A 8 RS  ist  ätzend.  Wir empfehlen die für den Umgang mit Chemi- 
UMWELTSCHUTZ  kalien üblichen Sicherheitsmaßnahmen: Schutzhandschuhe und Schutzbrille. 

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
 PREGAN A 8 RS entspricht den Anforderungen des Waschmittelgesetzes und 

ist biologisch abbaubar. Bei anwendungsüblichem Einsatz ist, nach Neutrali-
sation mit z. B. Natronlauge (pH-Messung), keine Abwasserbelastung zu 
erwarten. PREGAN A 8 RS enthält aus Gründen der Umweltentlastung keine 
Farb- und Duftstoffe. 

 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C im Originalgebinde)  


