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KIWOCLEAN S912

Siebentfettungskonzentrat (max. 1:50)

KIWOCLEAN S 912 ist ein hochkonzentriertes, saures Entfettungskonzentrat. In Verdinnung bis zu
1:50 mit Wasser besitzt die gebrauchsfertige Reinigungslésung hervorragende Entfettungs- und Benet-
zungseigenschaften auf Siebgeweben und ist fir jeden Gewebetyp geeignet. KIWOCLEAN S 912 wurde
speziell fur den Einsatz in automatischen Siebreinigungsanlagen entwickelt und ist eine schaumarm ein-
gestellte, phosphatfreie Tensidkombination zum Entfernen von Fetten und Schmutz.

VERARBEITUNG StandardmafRig kommt eine Ldsung aus 50 Litern Wasser und 1Liter KIWO-
CLEAN S 912 zum Einsatz. Die Konzentration kann aber -je nach Ver-
schmutzungsgrad - nach oben oder unten angepasst werden. Zweckmafiger-
weise wird zuerst das Wasser vorgelegt und dann das Entfettungskonzentrat
eingerihrt. KIWOCLEAN S 912 ist schnell und klar l6slich und verklebt in
gebrauchsfertiger Losung keine Dusen, Schlduche oder Pumpen. Die Dosie-
rungsanleitungen der Anlagenhersteller sind zu beachten. Die mit KIWO-
CLEAN S 912 behandelten Siebe werden mit klarem Wasser nachgespiilt.

Bei der Einstellung optimaler Anlagenparameter kann bei Bedarf unsere An-
wendungstechnik angefordert werden.

PRODUKTDATEN Farbe: beige bis gelb

Konsistenz: mittelviskos

Dichte (20 °C): ca. 1,07 g/cm3

pH-Wert: ca. 4,0; bei Verdinnung 1:40: ca. 4,4
ARBEITS- UND Wir empfehlen die fir den Umgang mit Chemikalien tblichen Sicherheitsmal3-
UMWELTSCHUTZ nahmen (Gummihandschuhe und Schutzbrille).

KIWOCLEAN S 912 entspricht den Anforderungen des Waschmittelgesetzes
und ist biologisch abbaubar. Bei anwendungsiublichem Gebrauch ist keine
Abwasserbelastung zu erwarten. KIWOCLEAN S 912 enthélt aus Grinden der
Umweltentlastung keine Farb- und Duftstoffe.

Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.

LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C im Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu lhrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fur eventuell auftretende Schéden kann keine Haftung ibernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen Produktions -
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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