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Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions - 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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KIWOCLEAN
®  EM 850 

 
Biologisch abbaubare Emulgatorkomponente für Siebreiniger  
 
Der Zusatz der Emulgatorkomponente KIWOCLEAN EM 850  zu Lösemittelreinigern und deren Destilla-
te verhindert das Wiederausfallen gelöster Siebdruckfarbe, wenn die noch lösemittelfeuchte Druck-
schablone mit Wasser in Kontakt kommt. Dies geschieht vor allem bei automatischen Siebwasch- und 
Entschichtungsanlagen, bei denen keine Trocknung zwischen Wasch- und Entschichtungsvorgang mög-
lich ist (anlagenbedingt oder aufgrund des Arbeitsablaufs). Der Emulgator besteht aus biologisch abbau-
baren Komponenten, und somit können beim Einsatz biologisch abbaubarer Lösemittelreiniger ver-
schleppte Reiniger/Emulgator/Wasser-Mischungen in biologisch adaptierte Kläranlagen gegeben wer-
den. 
 
VERARBEITUNG Im Anlieferzustand wird die Emulgatorkomponente vor Gebrauch aufgerührt 

und bei Raumtemperatur dem entsprechenden Reiniger bzw. dem Destillat im 
entsprechenden Tank zugegeben. Die Vorschriften der Anlagenhersteller sind 
zu beachten. 

 
 Beim Einsatz einer Destillation zur Regeneration des Lösemittelreinigers muss 

beachtet werden, dass der Emulgator nicht destillierbar ist und durch Zugabe 
von KIWOCLEAN EM 850 zum Destillat ersetzt werden muss. Die Zugabe-
menge sollte bei  5 bis 10 Litern  KIWOCLEAN EM 850  pro 100 Liter  Reini-
ger/Destillat liegen. Verdunstungsverluste des Reinigers können mit Frischwa-
re ausgeglichen werden. 

 
 Die Parameter für eine gute Reinigung können bei Bedarf durch unsere An-

wendungstechnik in die Anlage einprogrammiert werden. 
 
PRODUKTDATEN Farbe: gelb, trüb 
 Flammpunkt: über 100 °C 
 
ARBEITS- UND Beim Arbeiten mit  KIWOCLEAN EM 850  wird das Tragen geeigneter Schutz- 
UMWELTSCHUTZ  handschuhe und Schutzbrille empfohlen.  
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Angaben des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde) 
 
 Die Emulgatorkomponente ist leicht trüb. Sie kann durch Rühren homogeni-

siert werden. Die Trübung beeinflusst nicht die Wirksamkeit. 
 


