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Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
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und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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KIWOCLEAN

®

 
 EL 9230 MC 

 
Wässrig-alkalischer Reiniger für die Reinigung von Lötrahmen, Kondensatfallen und Zyklonen   
 
KIWOCLEAN EL 9230 MC ist ein spezieller, leistungsfähiger, geruchsarmer Reiniger. Die gebrauchsfer-
tige Reinigungslösung reinigt zuverlässig alle Arten von Flussmitteln und Flussmittelkondensaten nach 
dem Lötprozess. KIWOCLEAN EL 9230 MC kann in luftunterstützten Reinigungsanlagen, Tauchbädern, 
Sprühanlagen und Ultraschallbädern sowie zur manuellen Reinigung eingesetzt werden. 
  
VERARBEITUNG KIWOCLEAN EL 9230 MC bei Raumtemperatur in die Reinigungsanlage ein-

füllen und den Reinigungsprozess starten (ca. 10-15 min je nach Verschmut-
zungsgrad). Anschließend mit Wasser spülen, idealerweise mit Hochdruck.  

 
 Achtung:  KIWOCLEAN EL 9230 MC ist leicht alkalisch und enthält Korrosi-

onsschutz-Additive für übliche Materialien, speziell für Buntmetalle und Alumi-
nium. Bitte überprüfen Sie daher die Beständigkeit von Arbeitsgeräten, Zube-
hörteilen, Boden- und Wandbeschichtungen gegenüber KIWOCLEAN 
EL 9230 MC. Im Zweifelsfall sind Vorversuche durchzuführen.     

 
PRODUKTDATEN  

          Farbe:           farblos, klar 

          Flammpunkt:           entfällt 

          Siedebereich:           > 100 °C 

          Dichte (20 °C):           ca. 1,0 g/cm3 

          pH-Wert            > 10 

 
ARBEITS- UND Beim Arbeiten mit KIWOCLEAN EL 9230 MC wird das Tragen geeigneter  
UMWELTSCHUTZ Schutzhandschuhe und Schutzbrille empfohlen. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25°C im Originalgebinde) 


