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Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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KIWOCLEAN

®

 
 EL 8170 

 
Wasserbasierender Unterseitenreiniger für SMT-Lotpasten und SMT-Klebstoffe 
 
KIWOCLEAN EL 8170 ist ein wasserbasierender, geruchsarmer Reiniger mit optimierter Trocknung, der 
zuverlässig alle Arten von SMT-Lotpasten und -Klebstoffen löst. KIWOCLEAN EL 8170 wird als Unter-
seitenreiniger in Schablonendruckern eingesetzt.  
 
VERARBEITUNG Den Reiniger bei Raumtemperatur in den Vorratstank des Schablonendru-

ckers einfüllen; verbrauchte Mengen durch Frischware KIWOCLEAN EL 8170 
ausgleichen.  

 
 Achtung: KIWOCLEAN EL 8170 besteht zu einem gewissen Anteil aus orga-

nischen Lösemitteln, die diverse Kunststoffe, Lacke oder Beschichtungen an-
greifen können. Bitte überprüfen Sie daher die Beständigkeit von Arbeitsgerä-
ten, Zubehörteilen, Boden- oder Wandbeschichtungen auf die Beständigkeit 
gegenüber KIWOCLEAN EL 8170. Eine Freigabeliste verschiedener Schablo-
nendrucker kann bei KIWO angefordert werden (electronics@kiwo.de). Im 
Zweifelsfall sind Vorversuche durchzuführen. 

PRODUKTDATEN  

          Farbe:           farblos 

          Siedebereich:           ca. 100-149 °C 

          Dichte (20 °C):           ca. 0,977 g/cm3 

          Flammpunkt           61 °C  

          Biologisch abbaubar:           ja 

 
ARBEITS-UND Beim Arbeiten mit KIWOCLEAN EL 8170  wird das Tragen geeigneter Schutz- 
UMWELTSCHUTZ handschuhe und Schutzbrille empfohlen. Dämpfe nicht einatmen und auf gute 

Be- und Entlüftung der Arbeitsräume achten.  
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde) 
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