
 Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 

Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kun-
den, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation blei-
ben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und 
von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden 
nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate (Anhänge können mit eigenem Datum versehen sein) oder bis zu gesetzlichen Ände-
rungen in diesem Zeitraum. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung 
zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen 
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PREGASOL

®

 
 CF 70  

 
Flüssiges Siebentschichter-Konzentrat für die manuelle Entschichtung  
 
PREGASOL CF 70  ist ein hochwirksames, flüssiges Entschichterkonzentrat zum Entfernen von Sieb-
druckkopiermaterialien aus Siebgeweben. PREGASOL CF 70-Lösungen sind farb- und geruchlos, chlor-
frei, gewebeschonend und ohne bleichende Wirkung. Der Inhalt der PREGASOL CF 70-Flasche reicht 
für 3-5 l gebrauchsfertige Entschichterlösung. 
 
VERARBEITUNG Die gebrauchsfertige Entschichterlösung erhält man, indem man den Fla-

scheninhalt PREGASOL CF 70 auf 3-5 l mit Wasser auffüllt und anschließend 
gut vermischt. Bei schwerer entschichtbaren Kopierschichten muss ggf. kon-
zentrierter gearbeitet und der Flascheninhalt mit 3 bis 4 l Wasser vermischt 
werden. 

 
 Vor dem Entschichten wird die Siebdruckschablone sorgfältig mit PREGAN- 

oder KIWOCLEAN-Lösemittelreiniger von Farbresten befreit, dann die Ent-
schichterlösung beidseitig mit einer Bürste (z.B. SCREENBRUSH #3) auf der 
Siebdruckschablone verteilt. Nach 1-2 Minuten Einwirkzeit wird die Kopier-
schicht mit der Bürste leicht vom Gewebe abgerieben und anschließend mit 
dem Hochdruckreiniger ausgespritzt.  

 
 Achtung:  PREGASOL CF 70  ist zur Vermeidung von Ausfällungen beim Ver-

dünnen mit "hartem" Wasser sauer eingestellt. Die sauren Bestandteile kön-
nen Stahl und verzinkte Stahlrahmen angreifen und verfärben; bitte prüfen Sie 
daher die Eignung des von Ihnen eingesetzten Rahmentyps. Bei weiteren 
Fragen lassen Sie sich bitte von Ihrem Händler bzw. der KIWO-Anwendungs-
technik beraten. 

 
PRODUKTDATEN Farbe: Farblos, klar 
 Konsistenz: Flüssig 
 Dichte (20 °C): Ca.  1,23 g/cm³ 
 pH-Wert: Unter  1   (unverdünnt) 
 pH-Wert: Ca.  1,9   (verdünnt) 
 
ARBEITS- UND Beim Arbeiten mit  PREGASOL CF 70   wird  das Tragen von Schutzbrille und 
UMWELTSCHUTZ  Schutzhandschuhen empfohlen. Spritzer auf die Haut mit viel Wasser ab-

waschen. 
 
 PREGASOL CF 70 (-Lösungen) nicht auf organischen Materialien (z. B. Putz-

tüchern aus Papier, Textil, diversen Kunststoffen) sowie brennbaren Filterma-
terialien eintrocknen lassen, da es zu einer Selbstentzündung kommen kann.  

 
 Des Weiteren ist darauf zu achten, dass PREGASOL CF 70 nur bestim-

mungsgemäß als Siebdruckentschichtungsmittel eingesetzt und nicht mit 
sonstigen Chemikalien zusammengebracht wird; neben unkontrollierbaren 
Oxidations-reaktionen kann sich giftiges, braun gefärbtes Jod bilden. 
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 Falls PREGASOL CF 70-Sprühnebel erzeugt werden, für gute Absaugung 

sorgen - nicht einatmen. 
 
 Der Kontakt mit chlorhaltigen, bleichenden Reinigern (z. B. PREGAN ANTI-

GHOST) ist unbedingt zu vermeiden, da hierbei Chlorgas frei wird. 
 
 PREGASOL CF 70 enthält weder Schwermetalle noch Chlorverbindungen und 

stellt bei den arbeitsüblichen Anwendungen keine Abwasserbelastung dar. 
Durch oxidative Wirkung stören PREGASOL CF 70-Lösungen die AOX-Wert-
Bestimmungen nach DIN EN ISO 9562. 

 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise im Sicherheitsdatenblatt. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C).  
 
 Nach Einwirkung von Frost ist die Ausbildung eines weißen Bodensatzes 

möglich, der sich nach Erwärmen auf Raumtemperatur und intensives Schüt-
teln wieder in Lösung bringen lässt. 

 


