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KIWOCLEAN
®  CF 531 

Flüssiges Siebentschichter-Konzentrat 1:50 
 
KIWOCLEAN CF 531 ist ein hochwirksames, flüssiges Entschichterkonzentrat zum Entfernen von Di-
rekt-Siebdruckkopiermaterialien aus Siebgeweben. KIWOCLEAN CF 531 wurde speziell für den Einsatz 
in automatischen Entschichtungsanlagen entwickelt und kristallisiert in den Anlagen und Vorratsbehäl-
tern durch Einbau spezieller Stabilisatoren nicht aus. Ein Angriff auf Edelstahl erfolgt nicht. KIWOCLEAN 
CF 531 wird in Verdünnung von 1:30 bis 1:80 mit Leitungswasser, je nach Kopierschichttyp, eingesetzt. 
KIWOCLEAN CF 531-Lösungen sind farb- und geruchlos, chlorfrei, gewebeschonend und ohne blei-
chende Wirkung. KIWOCLEAN CF 531 ist in jedem Verhältnis mit Wasser klar löslich. 
 
VERARBEITUNG Die gebrauchsfertige Entschichterlösung wird durch Verdünnen von 1 Liter 

KIWOCLEAN CF 531 mit  30 bis 80 Litern Leitungswasser, je nach Anforde-
rung, hergestellt. Beim Einsatz in automatischen Siebentschichtungsanlagen 
sind die Dosierungsanleitungen der Hersteller unbedingt zu beachten. Die 
Konzentration und Einwirkzeit richtet sich nach den betrieblichen Anforderun-
gen und wird bei Bedarf durch unsere Anwendungstechnik exakt ermittelt. Die 
mit KIWOCLEAN CF 531 behandelten Siebe müssen anschließend mit Was-
ser nachgespült werden. Sollte es durch gelöste Kopierschichtbestandteile zu 
stärkerer Schaumbildung kommen, kann diese durch Zugabe geringer Men-
gen (ca. 0,05-0,3 %) von KIWOMIX ZL 1064  beseitigt werden. 

 
PRODUKTDATEN Farbe: Farblos, klar 
 Konsistenz: Flüssig 
 Geruch: Neutral 
 Dichte (20 °C): Ca.  1,23 g/cm³ 
 pH-Wert: Unter  1   (unverdünnt) 
 pH-Wert: Ca.  1,9  (1:50  verdünnt) 
 
ARBEITS- UND Beim Arbeiten mit KIWOCLEAN CF 531  wird das Tragen von Schutzbrille und 
UMWELTSCUTZ Schutzhandschuhen empfohlen. Das Produkt ist ätzend, Spritzer auf die Haut 

mit viel Wasser abwaschen. 
 
 KIWOCLEAN CF 531 (-Lösungen) nicht auf organischen Materialien (z. B. 

Putztüchern aus Papier, Textil, diversen Kunststoffen) sowie brennbaren Fil-
termaterialien eintrocknen lassen, da es zu einer Selbstentzündung kommen 
kann.  

 
 Des Weiteren ist darauf zu achten, dass KIWOCLEAN CF 531 nur bestim-

mungsgemäß als Siebdruckentschichtungsmittel eingesetzt und nicht mit 
sonstigen Chemikalien zusammengebracht wird; neben unkontrollierbaren 
Oxidationsreaktionen kann sich giftiges, braun gefärbtes Jod bilden. 

 
 Falls KIWOCLEAN CF 531-Sprühnebel erzeugt werden, für gute Absaugung 

sorgen – nicht einatmen. 
 
 Der Kontakt mit chlorhaltigen, bleichenden Reinigern (z. B. PREGAN ANTI-

GHOST) ist unbedingt zu vermeiden, da hierbei Chlorgas frei wird. 
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 KIWOCLEAN CF 531 enthält weder Schwermetalle noch Chlorverbindungen 

und stellt bei den arbeitsüblichen Anwendungen keine Abwasserbelastung 
dar. Durch oxidative Wirkung stören KIWOCLEAN CF 531-Lösungen die 
AOX-Wert-Bestimmungen nach DIN  EN ISO 9562. 

 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C) 
  
 Nach Einwirkung von Frost ist die Ausbildung eines weißen Bodensatzes 

möglich, der sich nach Erwärmen auf Raumtemperatur und intensives Umrüh-
ren wieder in Lösung bringen lässt. 


