Technische Information & I<<Iwo®

Erstellt: 08.05.12

PREGAN® DL/1

Wasseremulgierbare Losepaste flur Schablonenklebstoffe und -lacke

PREGAN DL/1 wird zum Entfernen von Klebstoff- und Lackriickstanden von Siebdruckrahmen ver-
wendet. Es kdénnen alle im Sieb- und textilen Flachdruck gebrduchlichen Zweikomponentenklebstoffe
bzw. -lacke, wie z. B. KIWOBOND-Schablonenklebstoffe und ESTELAN-Schablonenlacke, von Sieb-
druckrahmen aus Stahl und Aluminium entfernt werden.

VERARBEITUNG Die zu entfernenden Klebstoff- oder Lackrickstande 12 mm dick mit PRE-
GAN DL/1 bestreichen (Pinsel oder Spachtel); nach ca. 30 bis 45 Minuten Ein-
wirkzeit die angeldste Schicht mit Spachtel oder einem Messer vom Rahmen
abschieben. Bei sehr hartnackigen Ruckstédnden den Vorgang gegebenenfalls
wiederholen. Reste von PREGAN DL/1 mit Wasser abspdulen.

FARBE Schwach gelblich, transparent.
KONSISTENZ Thixotrop, leicht verstreichbar.
FLAMMPUNKT Ca. +91 °C

GEFAHRENHINWEISE/ Bitte beachten Sie die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.
UMWELTSCHUTZ
Auf gute Beluftung der Arbeitsraume achten.

LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C)

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fur einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden und fiir eventuell auftretende Schaden kann keine Haftung Glbernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer sténdigen Produktions -
und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.
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