
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions - 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
KISSEL + WOLF GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . D-69168 Wiesloch . Telefon ++49 62 22 /5 78-0 . Telefax  ++49 62 22/5 78-100 
 

 
 

Ersetzt die technische Information vom 19.01.01        Erstellt: 31.03.04 

PREGAN® 235 L 

Siebreiniger auf Lösemittelbasis 
 
PREGAN 235 L ist ein Lösemittelgemisch mit universeller Reinigungswirkung für alle einkomponentigen, 
lösemittelhaltigen Siebdruckfarben. Es eignet sich daher sowohl zum manuellen Einsatz  während des 
Drucks (Sieböffner) als auch zur Siebreinigung nach dem Druck. PREGAN 235 L ist in seiner Zusam-
mensetzung speziell an die Erfordernisse des Siebdrucks angepasst und eignet sich auch zum Reinigen 
der Druckrakel. PREGAN 235 L kann ebenso als Reinigungsmedium in Siebwaschanlagen verwendet 
werden. PREGAN 235 L ist farblos, geruchsmild, greift Kopierschichten kaum an und enthält keine 
Halogenkohlenwasserstoffe (CKW und FCKW). 
 
VERARBEITUNG Die Siebruckschablone beidseitig mit PREGAN 235 L behandeln, einige 

Minuten einwirken lassen und anschließend die Farbe mit Pinsel oder 
Putzlappen entfernen.  

 
 Beim Einsatz in automatischen Siebwaschanlagen wird der Vorratsbehälter 

bei Raumtemperatur befüllt. Die Vorschriften des Anlagenherstellers sind zu 
beachten. Die Parameter für eine gute Reinigung können bei Bedarf durch 
unsere Anwendungstechnik in die Anlage einprogrammiert werden. 

 
 Aufgrund seines günstigen Siedebereiches ist der Siebreiniger sowohl unter 

Vakuum als auch unter Normalbedingungen unzersetzt destillierbar. Es bilden 
sich keine Spaltprodukte, die den Flammpunkt in die Gefahrenklasse A I  
absinken lassen.  

 
 Zum Einsatz als Sieböffner können  Sprühflaschen aus Polyethylen/Poly-

propylen verwendet werden. Dabei ist auf eine gute Abluft zu achten, damit 
die Aerosolnebel nicht eingeatmet werden. 

 
PRODUKTDATEN Farbe: Farblos 
 Dichte (20 °C): ca.  0,891 g/cm³  
 Flammpunkt: ca.  +44 °C 
 Siedebereich: 146-185 °C 
 Gefahrenklasse: A II 
 
GEFAHRENHINWEISE/ Dämpfe nicht einatmen und auf gute Belüftung der Arbeitsräume achten. 
UMWELTSCHUTZ Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
ENTSORGUNG Verschmutzter Siebreiniger kann, sofern keine Destillationsanlage vorhanden 

ist, über eine Spedition an KIWO zurückgegeben werden, wo er fachgerecht 
entsorgt bzw. wiederverwertet wird.  

 
LAGERUNG 2 Jahre  (bei 20-25 °C  im Originalgebinde) 
 


