
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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KIWOSOLV
®

 L 82  

 
 
Verzögerer für lösemittelbasierende Resiste 
 
KIWOSOLV L 82 kann zur Verzögerung von Resisten verwendet werden, um ein mögliches Eintrocknen 
während des Druckvorgangs zu verhindern.  
 
VERARBEITUNG Normalerweise sind Resiste druckfertig eingestellt. Eine verfahrensbedingte 

Trocknungsverzögerung ist jedoch mit KIWOSOLV L 82 möglich. Die Zugabe-
menge sollte hierbei zwischen 3 und 5 % liegen. 

  

 
FARBE Farblos 
 
ARBEITS- UND Beim Arbeiten mit KIWOSOLV L 82 wird das Tragen geeigneter Schutzhand- 
UMWELTSCHUTZ schuhe und Schutzbrille empfohlen. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG  2 Jahre (bei 20-25 °C im geschlossenen Originalgebinde) 
 
 Vor Hitze und Licht schützen. 
 


