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AQUAFLOCK® 12 P 

 
Flockungsmittel zur Abwasseraufbereitung (diskontinuierliche Anlagen) 
 
AQUAFLOCK 12 P  ist ein pulverförmiges Flockungsmittel, das zur Koagulation sehr feststoffhaltiger 
Abwässer eingesetzt wird. Es ist besonders zur Behandlung von kopierschichthaltigen Siebdruck-
abwässern aus der Druckform-Entwicklung und -Entschichtung geeignet. Die Wirkstoffkombination 
arbeitet in drei Stufen: 
 
Koagulation:  Die Emulsions- und Dispersionskräfte der Kopierschichtrückstände werden 

aufgehoben. 
Flockung:  Die Ausbildung von Flocken zur Adsorption der Schmutzpartikel macht das 

Abwasser filtrierbar. 
Sedimentation:  Die entstandenen Flocken sind schwerer als Wasser und sinken nach unten 

ab. Hierdurch wird eine zügige Vorklärung (vor der eigentlichen Filtration) 
erreicht. 

 
AQUAFLOCK 12 P wird in diskontinuierlichen Abwasseraufbereitungsanlagen eingesetzt. Man erreicht 
hiermit ein Minimum an Chemikalieneinsatz und somit auch ein Minimum an Schlamm; dies reduziert 
Abfall- und Abwasserkosten. 
 

VERARBEITUNG Zur Anwendung von AQUAFLOCK 12 P  wird das Abwasser in der vorge-
sehenen Menge gesammelt und bei Bedarf der pH-Wert zwischen 6 und 9 
eingestellt. AQUAFLOCK 12 P wird entweder manuell oder mit einem 
Schneckenförderer zudosiert und in das Abwasser eingerührt. Zugabemenge 
und Rührzeit hängen von der Menge und der Art der Verschmutzung ab. Nach 
einer kurzen Absetzzeit wird erst das überstehende Klarwasser und 
anschließend der Schlamm abfiltriert. Als Filter eignen sich Vliesfilter, aber 
auch Beutelfilter. Die Abfalleinstufung des Schlamms findet aufgrund der Art 
der Abwasserverschmutzung statt. 

 
EINSATZMENGEN Die Einsatzmengen sind von der Art und dem Grad der Verschmutzung 

abhängig. Mit Hilfe einer repräsentativen Abwasserprobe kann die erforder-
liche Menge von unserem Labor ermittelt und die notwendige Einstellung an 
der Abwasseranlage vorgenommen werden. 

 Richtwerte:  0,5-3,0 kg  AQUAFLOCK 12 P  pro  m³  Abwasser  
 
PRODUKTDATEN Farbe: graubeige 
 Schüttdichte: ca. 0,91 g/cm³ 
 pH-Wert: 7,0-8,0 (0,5%ig  in Wasser) 
 
GEFAHRENHINWEISE/ Beim Umgang mit  AQUAFLOCK 12 P  ist die Benutzung von Schutzbrille und 
UMWELTSCHUTZ Schutzhandschuhen sowie Staubmasken zu empfehlen. 
 
 Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 3 Jahre (bei 20-25 °C) 
 
 


