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ULANO QX 5 Blue

Ldsemittelbestandige 1-K-Fotopolymer-Kopierschicht

ULANO QX 5 Blue wird zur Herstellung qualitativ hochwertiger, l6semittelbestdndiger Siebdruckformen verwendet. Aufgrund
des exzellenten Auflésevermdgens und der hervorragenden Mascheniiberquerung ist ULANO QX 5 Blue ideal fur den Druck
feinster Raster, Schriften und Zeichnungen (Schaltungsdruck, keramische Abziehbilder, Skalen).

VERARBEITUNG

ENTFETTEN

Das auf korrekte Spannung kontrollierte Siebgewebe sollte zur Erzielung reproduzierbarer Beschichtungsergebnisse direkt vor
dem Beschichten gereinigt und entfettet werden. Hierzu eignen sich manuelle Entfetter oder Entfetterkonzentrate fur automatische
Anlagen. Nach grindlichem Ausspiilen mit Wasser und Trocknung sind die Drucksiebe beschichtungsbereit.

SENSIBILISIEREN
Entfallt, da gebrauchsfertig.

BESCHICHTEN

ULANO QX 5 Blue kann manuell oder maschinell beschichtet werden. Vorteilhaft ist der Einsatz eines Beschichtungs-
automaten, da so immer reproduzierbare Schablonenaufbaudicken erzielt werden. Beim manuellen Beschichten ist darauf zu
achten, dass zunéchst die Maschen von der Druckform-Unterseite (Druckseite) her gefiillt werden (in der Regel 1-2 Beschich-
tungen), erst dann beginnt der Schichtaufbau von der Druckform-Oberseite (Rakelseite) in Abhéngigkeit von der Druckaufgabe.

TROCKNEN

Um hdchste Bestandigkeiten der Siebdruckschablone zu erreichen, miissen die beschichteten Drucksiebe vor der Belichtung gut
getrocknet werden. Dies geschieht vorteilhaft in einem staubfreien Trockenschrank mit Frischluftzufuhr bei Temperaturen
zwischen 35-40 °C.

BELICHTEN

Die Erzeugung der Siebdruckform erfolgt durch UV-Licht-H&rtung der nicht druckenden Schablonenteile. Es ist blau-aktinisches
Licht im Wellenldngenbereich von 320-380 nm erforderlich; besonders geeignete Belichtungsquellen sind Metallhalogenid-
lampen bzw. digitale Belichtungsquellen (CtS). Aufgrund der Vielzahl der EinflussgroRen auf die Belichtungszeit kdnnen
Absolutwerte nicht angegeben werden; optimale Kopierergebnisse sind nur durch Eigenversuche (Stufenbelichtung) moéglich. Die
Belichtungszeit ist fur hdchste Bestandigkeiten so zu wahlen, dass die maximale Zeit verwendet wird, bei der feinste Details noch
gut aufgeldst sind.

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht abgeleitet
werden. Die Haftung fir Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlassigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder Erflillungsgehilfen wird
ausgeschlossen. VVon dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung fiir Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der Gesundheit nicht umfasst. Unsere
Produkte unterliegen einer standigen Produktions- und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand.

Dieses Produkt ist ausschlieRlich fiir die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht fiir die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kunden, immer selbst
das Produkt zu priifen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung fur einen bestimmten Zweck belegt werden kann. Der
Anwender hat das Produkt auf seine Eignung fiir die vorgesehene Anwendung zu priifen. Anderungen der Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Priifungen, die nicht Bestandteil
der Spezifikation des 0. g. Produktes sind, werden nicht durchgefiihrt. Alle Angaben gelten nur fiir das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem
derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestatigung einer bestimmten VVerwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten fir maximal 12 Monate ab dem
oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhange kénnen mit eigenem Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger
unseres Produktes in eigener VVerantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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RETUSCHIEREN / RANDABDECKEN
Dazu koénnen Produkte aus unserem Siebfiiller-Programm eingesetzt werden. Lassen Sie sich bitte von Ihrem Handler bzw.
unserer Anwendungstechnik beraten.

ENTSCHICHTEN

ULANO QX 5 Blue-Druckformen sind in aller Regel leicht entschichtbar. Unsere Anwendungstechnik berat Sie hierzu gerne.
Werden Siebdruckschablonen auf Vorrat hergestellt oder bereits gedruckte Schablonen nicht sofort entschichtet, ist es ratsam,
diese mdéglichst unter Ausschluss von UV-Licht oder auch Tageslicht zu lagern, um einer méglichen Nachhartung und somit
zusétzlichen Entschichtungsschwierigkeiten vorzubeugen.

HINWEIS

Bitte beachten Sie, dass die Auflagenfestigkeit einer Siebdruckschablone von sehr vielen Parametern beeinflusst wird, z. B. der
Siebart, der Beschichtungstechnik, der Trocknung, der Belichtungszeit usw. Des Weiteren kommen in der Praxis eine Vielzahl
von Druckmedien und Druckmaschinen zum Einsatz, die nicht alle in Vorprufungen einbezogen werden kdnnen. Machen Sie
daher bitte von unserem Angebot Gebrauch, mit Kopierschichtmustern die Eignung unserer Produkte fir lhre spezifische
Anwendung zu prifen, da wir nur Verantwortung flr eine gleichméRige Qualitat unter unseren Arbeitsbedingungen libernehmen
kdnnen.

FARBE Blau

VISKOSITAT Ca. 4700 mPas (Rheomat RM 180, MS 33, D =100s, 23 °C)
GEFAHRENHINWEISE/  Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.
UMWELTSCHUTZ

LAGERUNG 1 Jahr (bei 20-25 °C). Vor Frost schiitzen.

Auf Vorrat beschichtete Drucksiebe: mind. 2 Monate (20-25 °C und absolute Dunkelheit)

Bei langerer Lagerung vorbeschichteter Drucksiebe kann das Kopiermaterial wieder Feuchtig-
keit aus der Umgebung aufnehmen, daher ist nochmaliges Trocknen vor dem Belichten ratsam.



