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Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann 

daraus nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen 
Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 

Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen 

unseren Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen 
bestimmten Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der 

Produktspezifikation bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle 

Angaben gelten nur für das o. g. und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung 
einer bestimmten Verwendung und werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate (Anhänge können mit eigenem 

Datum versehen sein) oder bis zu gesetzlichen Änderungen in diesem Zeitraum. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom 

Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und 
Lieferbedingungen. 

ULANO . Division of Kissel + Wolf GmbH . In den Ziegelwiesen 6 . 69168 Wiesloch . Germany . Tel. +49 6222 578-0 . Fax +49 6222 578-100 

ULANO Singapore Rep. Office . 16 New Industrial Rd. #05-07 . Hudson TechnoCentre . Singapore 536204 . Tel: +65 6252 3411 . Fax: +65 6252 3414 

www.ulano.eu 
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ULANO MAGIC MESH PREP 

Siebdruckgewebe-Präparations- und Entfettungsmittel  
 

ULANO MAGIC MESH PREP ist eine hochwirksame Siebdruckgewebe-Präparation, die den Verlauf von Direkt-

kopierschichten sowie die Wasserübertragung von Indirekt- und Direktsiebdruckfilmen verbessert.  Darüber hinaus wirkt 

ULANO MAGIC MESH PREP als Entfettungsmittel, so dass es als universelles Vorbehandlungsmittel für Siebdruckgewebe  

angesehen werden kann.  Durch die Behandlung mit ULANO MAGIC MESH PREP bildet sich nach dem Abspülen ein 

gleichmäßiger Wasserfilm auf dem Siebdruckgewebe aus. 

 

VERARBEITUNG  

Die Behandlung des Siebdruckgewebes mit ULANO MAGIC MESH PREP sollte unmittelbar vor der Schablonenherstellung 

erfolgen. Beim manuellen Arbeiten ist Aerosolbildung zu vermeiden (nicht versprühen), bei maschineller Anwendung nur in 

geschlossenen Siebreinigungsanlagen arbeiten. 

 

ULANO MAGIC MESH PREP kann mit Pinsel, Bürste, Schwamm oder Beschichtungsrinne auf das Siebdruckgewebe 

aufgetragen werden. Beim Reinigen/Entfetten wird vorzugsweise mit Pinsel oder Bürste gearbeitet, bei geringen Anhaftungen 

von Staub ist das Auftragen mit Schwamm oder Beschichtungsrinne ausreichend. Anschließend wird mit kaltem bis lauwarmem 

Wasser ausgespült. Hierbei das Drucksieb vertikal stellen und abspülen, bis das Wasser schaumfrei abläuft. Man erkennt sofort 

den geschlossenen, gleichmäßigen Wasserfilm. 

 

Indirekt- und wasserübertragbare Siebdruckfilme (Kapillar-Filme) können jetzt leicht auf das Siebdruckgewebe transferiert 

werden. Vor der Beschichtung mit Direkt-Kopierschichten oder emulsionstransferierbaren Siebdruckfilmen muss das Drucksieb 

getrocknet werden. 

 

ULANO MAGIC MESH PREP ist schaumarm eingestellt und kann daher auch in automatischen Reinigungs- und 

Entfettungsanlagen eingesetzt werden. 

 

 

 

FARBE  Milchig-weiß 

 

KONSISTENZ  Flüssig 

 

GEFAHRENHINWEISE/  

UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 

 

LAGERUNG 2 Jahr [bei 20 °C (± 5°C) im Originalgebinde].  


