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MECOPLUS® 4263 RE-L

Verdinner und Losemittelreiniger fur Klebstoffe

MECOPLUS 4263 RE-L kann zur Verdinnung vieler Klebstoffe eingesetzt werden; Angaben zur
Zugabemenge bzw. zur Klebstofftype entnehmen Sie bitte der technischen Information des jeweiligen
Klebstoffs. MECOPLUS 4263 RE-L kann daneben auch zur Reinigung von Klebstoffresten sowie als
Pinselreiniger verwendet werden.

VERARBEITUNG Als Verdinner: Bei Bedarf die in der technischen Information angegebene
Menge MECOPLUS 4263 RE-L in den Klebstoff geben und gut vermischen
oder portionsweise Zugabe des Verdiinners bis die gewinschte Verarbei-
tungsviskositat erreicht ist.

Als Reiniger: MECOPLUS 4263 RE-L auf einen Lappen oder Zellstoffstreifen
aufbringen und damit die Klebstoffreste entfernen. Bei hartnackigen Verun-
reinigungen eventuell mehrfach wiederholen.

Achtung: Bei Kunststoffuntergriinden, lackierten Flachen und Verarbeitungs-
werkzeugen ist vor der Anwendung von MECOPLUS 4263 RE-L auf Vertrag-
lichkeit zu prufen.

FARBE Farblos

DICHTE Ca. 0,8 g/cm?

FLAMMPUNKT Ca.-18 °C

GEFAHRENHINWEISE/

UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts.
LAGERUNG 2 Jahre (bei 20-25 °C im geschlossenen Originalgebinde)

Dieses Datenblatt dient zu lhrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes fiir einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus
nicht abgeleitet werden. Die Haftung fir Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrléssigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder
Erflllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung fur Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Kdrpers oder
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer standigen Produktions- und Qualitatskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem
Zustand.

Dieses Produkt ist ausschlieBlich fur die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht fiir die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren
Kunden, immer selbst das Produkt zu priifen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung fiir einen bestimmten
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung fiir die vorgesehene Anwendung zu priifen. Anderungen der Produktspezifikation
bleiben vorbehalten. Priifungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgefiihrt. Alle Angaben gelten nur fur das o. g.
und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestatigung einer bestimmten Verwendung und
werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten fir maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhange kénnen mit eigenem
Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfénger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu
beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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