
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zu-
stand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren Kun-
den, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 
Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation blei-
ben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und 
von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden 
nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum 
versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beach-
ten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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MECOPLUS® 3525 ZL-D  

 
Dispersions-Weichgriffmittel für Flockfasern   
 
 
MECOPLUS 3525 ZL-D  ist ein tauchfähiges Weichgriffmittel für Flockfasern auf Dispersionsbasis. Es 
verleiht den Flockfasern einen angenehm weichen und warmen Griff.  
 
 
Verdünnen Um optimale Ergebnisse bezüglich des Weichgriffs zu erzielen, sollte MECO-

PLUS 3525 ZL-D  verdünnt werden: 
 
 80 g – 200 g (je nach geforderten Eigenschaften und Auftragsart) MECO-

PLUS 3525 ZL-D  auf einen Liter Wasser verdünnen und homogenisieren.  
 
Reinigen Nass:   Wasser   /   Trocken:   PREGAN 1014 E 
 
Auftragsmethode Die zu behandelnden Substrate in die verdünnte MECOPLUS-Lösung eintau-

chen und ca. 15 Minuten einwirken lassen. 
 
Substrat- Zur  Erzielung  einer  guten Haftung  der Beschichtung  müssen die beflockten 
beschaffenheit Teile trocken und frei von allen als Trennmittel wirkenden Substanzen (Silikon, 

Fett, Öl, Staub, Imprägnierungen usw.) sein. Die Materialien sind durch ent-
sprechende Vorversuche auf ihre Eignung zu prüfen. 

 
Trocknen In der Regel erfolgt eine Warmtrocknung von 20-30 Minuten bei 80-120 °C im 

Umlufttrockner. Nach Abkühlung auf Raumtemperatur können die getrockne-
ten Teile gereinigt, montiert und verpackt werden. Die endgültige Aushärtung 
der Beschichtung liegt in der Regel bei ca. 24 Stunden. 

 
 Anmerkung: Die absoluten Trocknungs- und Aushärtezeiten richten sich nach 

den tatsächlichen Trocknungsbedingungen und können von den genannten 
Zeiten abweichen.  

 

 
Basis Wässrige Dispersion auf Basis eines Fettsäurekondensates  
 
Farbe Leicht gelblich 
 
Dichte Ca. 1,0 g/cm³ 
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Viskosität Ca. 140 mPas  (Brookfield RVT,  Spindel 2,  20 U/min,  20 °C) 
 
Feststoffgehalt Ca. 14 % 
 
pH-Wert Ca.  4,5 
 
Gefahrenhinweise/  
Umweltschutz  Bitte beachten Sie die Hinweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
Lagerung 12 Monate  (bei 10-25 °C  im Originalgebinde) 
 
 Transport sollte bei Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C erfolgen. 


