
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus nicht 
abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren 

Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 

Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation 

bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. und 

von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und werden nicht 

automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem Datum versehen 

sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. 

Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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MECOCOLOR® L-Farbpasten 

Färbemittel für Lösemittelklebstoffe 
 
MECOCOLOR L-Farbpasten sind stark färbende Pigmentpasten zum Anfärben von Klebstoffen auf 
Lösemittelbasis. In der Regel besteht eine gute Verträglichkeit mit den Produkten unserer MECO- 
FLOCK L-, MECOTEC L- und MECOSAN L-Reihe. Speziell bei Beflockungsklebstoffen, wo die Notwen-
digkeit besteht, den Klebstoff-Film in der Flockfarbe einzufärben, werden die MECOCOLOR L-Farb-
pasten standardmäßig eingesetzt. Für diese Anwendungen sind die einzelnen Farbpasten genügend 
migrationsbeständig, licht- und wetterecht. 
 
MECOCOLOR L-Farbpasten sind in folgenden Farben lieferbar: 
 
 L 01:  Farbpaste weiß 
 L 09:  Farbpaste schwarz 
  
 

ANWENDUNG 
 

Verarbeitung Vor Gebrauch gut umrühren. 
 
 Die Einsatzmenge beträgt, je nach gewünschter Deckkraft und Farbton, ca. 

1 bis max. 5 %, berechnet auf die Klebstoffmischung. Genaue Angaben zur 
Dosierung sind den technischen Informationen der Klebstoffe zu entnehmen. 
Die einzelnen Farbpasten sind untereinander mischbar. MECOCOLOR L-
Farbpasten werden der Klebstoffmischung zugegeben und anschließend gut 
verteilt, am besten mittels Rührwerk. 

 
 Achtung: Je nach Zugabemenge der Farbpaste und Klebstofftyp kann sich 

das Eigenschaftsprofil des eingefärbten Klebstoffs etwas verändern.  
Bitte prüfen Sie daher die eingefärbten Produkte auf Ihre spezifische 
Anwendung.  

Verdünnung/ 

Reinigung  MECOPLUS 4274 RE-L 
 

 

PRODUKTDATEN 
 

Konsistenz Pastös 
 

Gefahrenhinweise/ Bitte beachten Sie die Hinweise der Sicherheitsdatenblätter der eingesetzten 

Umweltschutz Produkte. 

 

Lagerung 2 Jahre  (bei 5-30 °C  im geschlossenen Originalgebinde) 
 Vor Frost schützen. 


