
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden. Die Haftung für Schadenersatz aufgrund einer leicht fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder unseres gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen wird ausgeschlossen. Von dieser Haftungsbegrenzung ist unsere Haftung für Schadenersatz wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit nicht umfasst. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions- und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem 
Zustand. 
Dieses Produkt ist ausschließlich für die industrielle Anwendung vorgesehen und nicht für die Verwendung durch den Endverbraucher. Wir empfehlen unseren 

Kunden, immer selbst das Produkt zu prüfen, da nur so - auch nach der Fertigung - die Freiheit von bestimmten Substanzen und die Eignung für einen bestimmten 

Zweck belegt werden kann. Der Anwender hat das Produkt auf seine Eignung für die vorgesehene Anwendung zu prüfen. Änderungen der Produktspezifikation 

bleiben vorbehalten. Prüfungen, die nicht Bestandteil der Spezifikation des o. g. Produktes sind, werden nicht durchgeführt. Alle Angaben gelten nur für das o. g. 

und von Kissel + Wolf GmbH bezogene Produkt, entsprechen unserem derzeitigen Kenntnisstand, sind keine Bestätigung einer bestimmten Verwendung und 

werden nicht automatisch nachversorgt. Alle Angaben gelten für maximal 12 Monate ab dem oben angegebenen Erstellungsdatum (Anhänge können mit eigenem 

Datum versehen sein). Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu 

beachten. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Es gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen. 
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MECOPREP® L 954 

 
Lösemittelbasierender Haftvermittler zur Vorbehandlung von polyolefinischen Substraten. 
 
MECOPREP L 954 dient zur chemischen Vorbehandlung von Filmen, Folien, Schäumen, Formteilen aus 
polyolefinischen Kunststoffen, wie z. B. Polypropylen, PP-modifizierten EPDM-Kautschuken, thermo-
plastischen Olefinen und -Elastomeren. Eigenversuche zur Eignung im Einzelfall sind unerlässlich. 
 
PRIMER-ANSATZ Vor Gebrauch gut aufrühren. 
 
 MECOPREP L 954 kann mit MECOPLUS 4257 RE-L (max. 50 %) verdünnt 

werden.  
 
AUFTRAGSMETHODE Spritzen (Druckluft), streichen, tauchen. 
 
AUFTRAGSMENGE Ca. 0,1-1,0 g/m²  Festharz nach dem Ablüften. 
 
SUBSTRAT- Die Teile sollen trocken und  frei von allen als Trennmitteln wirkenden Sub- 
BESCHAFFENHEIT stanzen  (Silikon, Fett, Öl, Staub usw.) sein. Es ist notwendig, den Primer 

mit den entsprechenden Substraten zu testen. 
 
TROCKNUNG MECOPREP L 954 kann sowohl bei  Raumtemperatur als auch mit Warm-

luft (z. B. 30 s  bei  + 50 °C)  getrocknet werden. 
 
REINIGUNG MECOPLUS 4257 RE-L (naß und trocken) 
 

 
BASIS Lösung eines organischen Polymeren  
 
FARBE / AUSSEHEN Gelblich, transparent auftrocknend 
 
KONSISTENZ Dünnflüssig 
 
FESTSTOFFGEHALT Ca. 5 % 
 
DICHTE Ca. 0,9 g/cm³ 
 
GEFAHRENHINWEISE/ 
UMWELTSCHUTZ Bitte beachten Sie die Hiweise des Sicherheitsdatenblatts. 
 
LAGERUNG 1 Jahr (bei 5-20° C  im Originalgebinde). Vor Frost schützen. 
 
 


