
Technische Information  
 

Dieses Datenblatt dient zu Ihrer Information, eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eignung des Produktes für einen bestimmten Einsatzzweck kann daraus 
nicht abgeleitet werden und für eventuell auftretende Schäden kann keine Haftung übernommen werden. Unsere Produkte unterliegen einer ständigen Produktions - 
und Qualitätskontrolle und verlassen unser Haus in einwandfreiem Zustand. 
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KIWOCLEAN® ECE 61 

 
 
 
Filtervlies 
 
 
KIWOCLEAN ECE 61 ist ein Filtervlies, das speziell für Abwasserreinigungsanlagen konzipiert ist.  
Das Fasermaterial besteht aus Viskose. 
 
 
Technische Daten: Flächengewicht: ca. 20 g 
 
 Dicke (nach DIN 53855): ca. 0,15 mm 
 

 Reißkraft längs (nach DIN 53857): ca. 33 N/5 cm 
 

 Reißkraft quer (nach DIN 53857): ca. 18 N/5 cm 
 
 Dehnung längs (nach DIN 53857): ca. 7 
 
 Dehnung quer (nach DIN 53857): ca. 9 
 
 Luftdurchlässigkeit  (nach DIN 53857): ca. 5000 L/m²s 
 


